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資料（雖然不會儲存可供辨識的影像
或資訊），並透過
WiMAX連線，將該資訊傳輸至公司的
中央管理伺服器。東日本公司(JR 
East Water Business)已在
東京和品川設置此款販賣機，並計劃
在未來數個月內，在日本的其它交通
樞紐中心設置500台販賣
機。 Zytronic豐富的經驗得以在將
耐用的觸
控畫面功能納入顯示器上的專案中發
揮，讓消費者可在公共
場所，以自助的方式使用數位電子看
板。提供給東日本公司(JR East 
Water
Business)的完整解決
方案包含自訂的47英吋的ZYBRID銅製
程

Zytronic透過其在日本的經銷商
Minato，贏得亞洲堅固型觸控感測產
品的另一重要合約。東日本集
團(JR East Group)的飲料部，因其創
新的專利投射電容技術(PCT™)，已確
定將公司的ZYBRID®
感測器置入acure——透過廣泛火車網
路的新一代數位販賣機。
消費者可透過傳統的現金/信用卡方式
付款，亦可透過近距離無線通訊技術
(NFC)使用智慧型手機
付款。Acure還具有採用目標行銷技術
的能力。位於顯示器/觸控畫面上方的
整合式數位攝影機，可
確認消費者的年齡和性別。透過此功
能，販賣機可向特定年齡層消費者推
薦最合適的飲料。然後
根據消費者實際的選擇，收集實用的
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採用的感測器系統，在該產業中鶴立
雞群。包括嵌入層壓基板
的超細微銅製電容器。根據實際應
用，可置於厚度超過10公釐的防護玻
璃覆蓋層後方。以此方式
時可避免觸控感測器暴露在外部環境
中，保護觸控畫面操作不受各種外來
損壞的影響，反之目前
多數傳統的觸控感測設備時常受到此
類損壞的影響——導致使用期限縮
短。在東日本公司(JR East

Water Business)數位自動販賣機等
自助服務應用中，此配置大幅延長設
備正常運行時間，以提高
消費者的滿意度，提高收入以及投資
報酬率。
「透過在acure販賣系統應用我們
的投射電容技術，東日本公司(JR 

East)可在具有嚴峻的公共場所
使用最新技術，消費者只要隨手一按
就可以透過引人注目、方便且可靠的
管道購買飲料。」
Zytronic的銷售和行銷主管Ian 
Crosby說，「我們提供的自訂解決方
案始終如一維持高度的觸控效
能，即使在最具有挑戰性的環境下也

是如此。」

感應觸控面板，還可自由選擇在感測
器 後方安裝抗反射塗 膜，以提高顯
示器亮度，還可以安裝精 密的ZXY電
子觸控控制器。為進一步彰顯 該技
術的彈性，
Zytronic與客戶合作，創造出自訂
化，配備特殊噪音濾波器的控制器韌
體，即 使在火車通過產生近 距離的
高電磁干擾(EMI)時，仍可維持觸
控畫面電子設備一致的效能。 每一
台智慧型販賣機都安裝配備大型觸控
畫面，讓消費者可從各種不同瓶裝飲
料中選擇。這些與 網路連線的機器
還具有即時更新的優勢，可在特定飲
料缺貨時，快速訂構，並且在斷貨期
間，不 會在顯示器上顯示該飲料名
稱。
投射電容技術(PCT)式的觸控感測器


